
SEGNALETICA DI CANTIERE

E GESTIONE DEL TRAFFICO

VEICOLARE

CANTIERI STRADALI: CONTA FINO A 10

I T A L I A N O

SCAVI – SECONDA PARTE MACCHINE SPECIALI

DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE

(DPI)

SCAVI – PRIMA PARTE

RICORDATI CHE LA SICUREZZA COMINCIA
DA LONTANO: FATTI VEDERE, USA DPI AD
ALTA VISIBILITÀ, DELLA GIUSTA CLASSE DI
APPARTENENZA.

LO SCAVO VA PROTETTO: DIFENDI LE
PARETI, NON CARICARE I BORDI E METTI IN
SICUREZZA I DISLIVELLI CREATI.

OCCHIO ALLO SCAVO: SOTTOTERRA PUÒ
ESSERCI MOLTO DI PIÙ. PRESENZA
SOTTOSERVIZI! PRIMA DI SCAVARE,

INFORMATI.

LA STRADA PERFETTA NASCE DA UN
UTILIZZO SICURO DELLE MACCHINE. SEGUI
IL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE PER
ALLESTIRLE, POSIZIONARLE E UTILIZZARLE
SEGUENDO LE ISTRUZIONI RICEVUTE.

MEZZI IN MOVIMENTO CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE AI PUNTI CIECHI, VERIFICA LA
PRESENZA DEL GIROFARO E DEL CICALINO
ACUSTICO PER LE MANOVRE IN
RETROMARCIA. SE NECESSARIO, FATTI
ASSISTERE DA UN COLLEGA.

I CARICHI VANNO SOLLEVATI CON LE
GIUSTE ATTREZZATURE E CON I GIUSTI
ACCESSORI. RICORDATI CHE QUELLO CHE
È SOSPESO PUÒ CADERE. STAI LONTANO
DAI CARICHI.

PICCOLO LO SPAZIO, GRANDE
L’ATTENZIONE!

I GAS NON SONO VISIBILI, MA POSSONO
ESSERE MORTALI.

IN CANTIERE NON SEI SOLO, LA TUA
SICUREZZA DIPENDE ANCHE DAGLI ALTRI. E
VICEVERSA. LA PREVENZIONE È UN GIOCO
DI SQUADRA: UNA PAROLA IN PIÙ PUÒ
EVITARE UN INFORTUNIO.

AMBIENTI CONFINATI
PROMUOVI LA SICUREZZA E
SEGNALA OGNI PERICOLO

RECINZIONE DI CANTIERE

LA SICUREZZA COMINCIA DAI CONFINI:
DELIMITA E SEGNALA OGNI AREA DI
LAVORO.

IL CANTIERE STRADALE È INFLUENZATO
ANCHE DA TRAFFICO VEICOLARE ESTERNO.

LA SEGNALETICA È IL PRIMO STRUMENTO
PER PROTEGGERE CHI LAVORA E CHI
TRANSITA.


